Методическое пособие по программе автоматической трассировки печатных плат PC-CROUTE из пакета PCAD. 





	Программа PC-ROUTE позволяет производить автоматическую трассировку печатной платы. Для работы программы необходим входной файл базы данных печатной платы, сформированный программами PC-CAPS, PC-CARDS, PC-PLACE. Программа имеет широкий набор настроек, позволяющих задать все параметры трассировки (стратегия трассировки). 


	Для выполнения программы следует запустить файл PCROUTE.EXE, находящейся в каталоге EXE директории PCAD. 


	После запуска программа выводит на экран следующее меню: 








                                    PC-ROUTE





Enter database name: usil.pkg                (Database reference name USIL)





Select routing strategy: ANIS











                          Options:





                              Edit routing strategy





                              Route





                          >>  Exit PC-ROUTE           <<








     Router Utilities

















[SPACE] options;[RETURN] accept; [F1] help; [HOME] database name; [END] utils.





Описание пунктов главного меню программы





Edit routing strategy - редактирование параметров трассировки (стратегия трассировки). Позволяет задавать многочисленные параметры трассировки печатной платы  (например, количество слоёв, алгоритм трассировки, ширину печатных проводников, расстояние между проводниками и т.д.). 


Route - трассировка. Выводит состояние предшествующей трассировки, позволяет начать новую трассировку или продолжить незавершённую старую. 


Exit PC - ROUTE - выход из программы. 





Выбор пунктов меню осуществляется при помощи клавиш со стрелками и нажатием клавиши Enter. Пункты 1 и 2 имеют подменю. Для перехода в главное меню используется клавиша Esc. 


	Для задания имени входного файла в главном меню нажмите клавишу Home, введите имя файла и нажмите клавишу Enter. Далее укажите стратегию трассировки. PC-ROUTE имеет несколько стандартных стратегий трассировки - PCAD, ANIS, EXAM. Для выбора стратегии используйте клавишу Пробел, а по окончании выбора нажмите клавишу Enter. Если ранее пользователем были заданы собственные стратегии трассировки, то при выборе стратегии имена этих стратегий будут появляться на экране.





Описание подпунктов меню Route. 








                                    PC-ROUTE





                                Routing Options





     Route status: Router completed, data was returned





                         >>           Start           <<





                         Extract data:            NO





                         Route:                   NO





                         Create routed database:  NO





                         Database name:           usil.pcb


























     [SPACE] options; [RETURN] accept; [F1] help; [HOME] start; [ESC] quit.





Start - начало трассировки. При выборе этого пункта программа PC-ROUTE выполняет проверку входного файла на наличие ошибок, и если ошибки есть, записывает отчёт о них в файл. Если ошибок нет, то программа приступает к трассировке. На экране появляется изображение печатной платы с элементами и показываются все операции трассировки. Справа находится счётчик работы, который определяет, сколько процентов работы завершено. По окончании трассировки в Правом нижнем угле экрана выводится сообщение «Route completed» (трассировка завершена). Если в это время счетчик работы показывает не 100 процентов, значит некоторые соединения программа не смогла провести. 


� EMBED PBrush  ���


Extract data - определяет, следует ли записывать результаты трассировки во входной файл (Yes - да, No - нет). 


Route - задаёт режим трассировки. Yes - выполнить новую трассировку. No - не выполнять трассировку. Restart - продолжить прерванную трассировку. 


Create routed database - определяет, следует ли создавать базу данных результатов трассировки для их последующего сохранения (Yes - да, No - нет).





Описание подпунктов меню Edit routing strategy. 





PC-ROUTE   Editing strategy ANIS





                          Options:





                          >>  Edit routing parameters    <<





                              Edit ripup parameters





                              Edit pad descriptions





                              Edit wiring rules





                              Edit net class definitions





                              Edit layer descriptions











         [SPACE] options; [RETURN] accept; [F1] help; [ESC] quit.





Edit routing parameters - редактирование параметров стратегии. Позволяет задать параметры, определяющие основные характеристики процесса трассировки (координатная сетка, число слоев и т.д.). 


Edit ripup parameters - редактирование параметров алгоритма Rip - up. Позволяет изменить параметры модуля RIP-N-ROUT (число проходов алгоритма Rip-up и оптимизатора, использование метод захвата трасс и минимизации изгибов проводников). 


Edit pad descriptions - редактирование  описаний  контактных  площадок. 


Edit wiring rules - редактирование правил монтажа проводников. Правила монтажа используются для определения ширины проводников и величин зазоров.   


Edit net class definitions - редактирование определения классов цепей. Позволяет управлять одновременно группой цепей. Например, этот параметр по
